
『ホームページ』で
もっと詳しくご覧いただけます!

検  索エース・リフォーム

｢リフォームを考えてはいるが、どこに頼めばいいか解らない｣と、お悩みの方。
まずは弊社サイトにて、地域密着の信頼と実績をごらんください。
外壁塗装から網戸の張替まで、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
施工箇所の状況や予算、目的に合わせ、ベストな選択をリフォームアドバイザーが
ご提案します。

総合リフォーム・塗装のことならおまかせください！！
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まずはお電話、ホームページからお問い合わせください！（土日祝日可）
お客様専用フリーダイヤル

0120 098 292

〔上塗り塗料〕

〔専用下塗り剤〕

屋根用オリジナルブランド塗料

ダブルコートシリーズダブルコートシリーズ
ダブルコートF ダブルコートS
ダブルコートU アクアコートナノsi

ダブルコートマイルドシーラー
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シロキサン結合＋紫外線吸収効果

：紫外線吸収性基 ：ウレタン結合 
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■促進耐候性試験（サンシャインウェザーメーター）■硬化樹脂の構造

■性能比較表

■促進耐候性試験（サンシャインウェザーメーター）

■LCC比較
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ダブルコートS

2液型フッ素樹脂塗料
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結合エネルギーの大
きいシロキサン結合
に紫外線吸収効果を
加え、今までにない優
れた耐汚染性を有し
ます。

耐候性

光沢保持性

耐汚染性

撥水性

特長1　紫外線に強い
フッ素樹脂は、塗料用樹脂の中で、最も結合エネルギーが高い
C-F結合を有しており、紫外線劣化が起きにくい性質を持ってい
ます。ダブルコートFの促進耐候性試験では、5000時間後でも
光沢保持率80%、色差1以下と抜群の耐久性を発揮します。

特長2　酸性雨に強い
フッ素樹脂は酸やアルカリ、溶剤などに抜群の耐久性を持っています。ダブルコートFは酸性雨やばい煙などから屋根をしっ
かりガードします。

特長3　熱に強い
日射量の多い屋根は真夏で65℃以上になることも。フライパンのテフロン加工などでおなじみのフッ素樹脂なら、分子
レベルで熱分解を防ぎます。

特長5　さまざまな屋根に対応
下塗り剤を適切に使い分けることで、窯業系屋根材(スレートや瓦など)と金属系屋根材(トタンやガルバリウムなど)のどち
らにも使用可能。幅広い場面で活躍します。(※いぶし瓦など、使用できない屋根材もあります)

特長4　バランス良い基本性能

ダブルコートF
シリコンⅡ
弱溶剤2液型ウレタン塗料

特長6　最終的な塗り替え回数が少なく経済的
フッ素樹脂塗料は他の塗料と比べて初期の導入費用は高価です
が、塗り替え回数が少なくなるため、長期的なメンテナンス費用な
どを含むLCC (ライフサイクルコスト)を抑えることができます。

耐久性だけでなく、付着性や美しさ、可とう性(弾性変形能力)といった塗
料本来の性能もバランスよく両立。防カビ・防藻性能も有しているので美
観を長く保ちます。

フッ素樹脂部

塗料性能

特長1　強固なシロキサン結合に紫外線吸収効果をプラス
従来のアクリルシリコン樹脂塗料に紫外線吸収効果を加えることにより、フッ素樹脂塗料に限りなく近い耐久性と耐汚
染性を実現。結合エネルギーの大きいシロキサン結合のパフォーマンスを最大限に発揮し、今までにない優れた性能を
有します。

特長2　弱溶剤型塗料ならではの優れた機能
地球環境に優しく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型なので幅広い塗り替えに適しています。
従来の溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。

特長3　多種の素材に適合
鉄、トタン、アルミニウム、ステンレスなどの金属系、スレートやセメントなどの窯業系屋根材の上塗りなど、
幅広い素材に適合します。

ダブルコートF
ダブルコートFは、数多い建築用塗料の中でも最高レベルの耐久性を誇るフッ素樹脂塗料です。抜
群の塗膜寿命により塗り替え回数を大幅に低減。様々な下地に適応する付着性と可とう性を持ち、
超高層ビルから一般住宅まで幅広い場面で活躍します。

フッ素パワーで美しさ長持ち、塗り替え回数を最小限に

ダブルコートS
より強く、より美しく、より作業性が良い塗料の開発を追求して完成したのがダブルコートSです。
シリコン樹脂にこだわりながら、フッ素樹脂の耐久性を追求。地球環境と人体に優しい低臭性も特
長です。

フッ素に迫る耐久性、幅広い塗り替えに対応
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頼もしいフッ素樹脂が、大切な塗料性能をしっかりガード

■概念図
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ダブルコートU

■光沢保持率（サンシャインウェザーメーター）
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ダブルコートU
ダブルコートU は、弱溶剤可溶性アクリルポリオールを使用した高性能の2液型ポリウレタン塗料です。旧塗膜
への適応性に優れ、硬化後は強い耐候性をもった塗膜を形成。長期間の耐久性を保持します。これまでの強溶剤
塗料と比べて環境負荷が大きく減少し、作業性に優れているため、現在では屋根用塗料の主流といえる存在です。

旧塗膜への適応性に優れた屋根用塗料の主流

特長1　ポリウレタン樹指の結合力で優れた耐候性を発揮
2液型ポリウレタン樹脂の結合力が、汚れにくく耐久性の高い塗膜を形成し、優れた耐汚染性、耐候性、耐アルカリ性を発揮
します。また水溶成分を含んでいないので、優れた防カビ・防藻性を発揮します。

低汚染性

耐久性 耐変色性

防カビ・防藻性 耐汚染性

耐候性 耐アルカリ性 防カビ・防藻性

特長2　新築にも塗り替えにも最適
金属系屋根材、窯業系屋根材ともに適合します。
新築はもとより、フタル酸系、油性系、アクリル等の旧塗膜にも塗装可能です。

特長3　優れた作業性で負担を軽減
溶剤系塗料に比べて臭気が少ないため、作業者だけでなく居住者や近隣住民などへの負担を大きく軽減。
地球環境にも配慮した塗料です。

幅広い素材に適応 塗り替えに最適

アクアコートナノsi
アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させる「ナノシリコンテクノロジー」 により、
シリコン樹脂のポテンシャルを最大限に引き出す塗料がアクアコートナノsiです。従来のアクリルシリ
コン塗料の概念から大きく逸脱し、省資源で高性能な次世代型「水系ナノシリコン」の登場です。

次世代型の水系ナノシリコンテクノロジー

特長1　シリコン樹脂のポテンシャルを最大限に発揮
従来の技術では、反応性の違うアクリル成分とシリコン成分を均一に
合成することは不可能でした。しかしアクアコートナノsiは、新しい
合成技術によって両成分を樹脂中に均一に融合させることに成功。
紫外線や雨風にも強い、強靭で柔軟な塗膜を形成します。

特長2　水系塗料だから環境に優しく安全
溶媒に水を用いるので、ニオイはもちろん有害物質を揮発させることもありません。
また引火などの危険が少なく安全です。

アクアコートナノsi

■促進耐候性試験（サンシャインウェザーメーター）

■ナノシリコンテクノロジーを駆使したシリコン樹脂モデル

■塗膜性能
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防カビ・防藻性 耐汚染性

耐候性 耐アルカリ性 防カビ・防藻性

特長2　新築にも塗り替えにも最適
金属系屋根材、窯業系屋根材ともに適合します。
新築はもとより、フタル酸系、油性系、アクリル等の旧塗膜にも塗装可能です。

特長3　優れた作業性で負担を軽減
溶剤系塗料に比べて臭気が少ないため、作業者だけでなく居住者や近隣住民などへの負担を大きく軽減。
地球環境にも配慮した塗料です。

幅広い素材に適応 塗り替えに最適

アクアコートナノsi
アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させる「ナノシリコンテクノロジー」 により、
シリコン樹脂のポテンシャルを最大限に引き出す塗料がアクアコートナノsiです。従来のアクリルシリ
コン塗料の概念から大きく逸脱し、省資源で高性能な次世代型「水系ナノシリコン」の登場です。

次世代型の水系ナノシリコンテクノロジー

特長1　シリコン樹脂のポテンシャルを最大限に発揮
従来の技術では、反応性の違うアクリル成分とシリコン成分を均一に
合成することは不可能でした。しかしアクアコートナノsiは、新しい
合成技術によって両成分を樹脂中に均一に融合させることに成功。
紫外線や雨風にも強い、強靭で柔軟な塗膜を形成します。

特長2　水系塗料だから環境に優しく安全
溶媒に水を用いるので、ニオイはもちろん有害物質を揮発させることもありません。
また引火などの危険が少なく安全です。

アクアコートナノsi

■促進耐候性試験（サンシャインウェザーメーター）

■ナノシリコンテクノロジーを駆使したシリコン樹脂モデル

■塗膜性能



上塗り

特長1　低リフティング性
使用溶剤が弱溶剤なので、既存塗料のリフティング（シワや縮み）が少なく、下地への悪影響を最小限にとどめます。

特長2　仕上がり外観向上
固形分濃度が高く、吸い込みが大きい下地に対しても高い補強効果を発揮します。

特長3　高い塗膜物性
含浸性（染み込みやすさ）と密着性が高い２液反応型エポキシ樹脂を採用しています。

特長4　多彩な上塗り塗料に適合
弱溶剤系上塗りに加え、水系上塗りも可能です（水系パワーフロンは中塗りが必要）。

ダブルコートマイルドシーラー
基材や既存旧塗膜の劣化が著しいときに頼りになる下塗り材が、ダブルマイルドシーラーです。凍
害への耐久性が求められる場合や、既存旧塗膜の耐溶剤性が悪く、リフティング（シワや縮み）が発
生する可能性のある場合などに最適です。
※基剤や旧塗膜の劣化がない場合は逆に不適です

劣化が著しいスレート系屋根用下塗り材

多彩な上塗りに適合!!

被塗物

ダブルコートF

ダブルコートS

ダブルコートU

アクアコートナノsi

下塗り

窯業系基材向け
弱溶剤2液型
エポキシ樹脂系シーラー

ダブルコート
マイルド
シーラー

ダブルコートF・ダブルコートS・ダブルコートU  常備色15色（イメージ）

No.36 ナチュラルグレー No.73 ニューコーヒーブラウン No.41 オリーブグリーン No.31 スカイブルー 下塗りグレー

No.79 ノアール No.72 力力オブラウン No.25 ウェザードグリーン No.38 ケルンブルー R-2（メタリックシルバー）

No.16 ブラック No.77 ブルーブラック No.74 モスグリーン No.42 ナスコン R-3（メタリックグレー）

アクアコートナノsi  常備色15色（イメージ）

No.38 ケルンブルー No.44 ナスコン No.43 ニューグリーン No.42 サップグリーン No.7 グレー

No.41 オリーブグリーン No.25 ウェザードグリーン No.35 チャコールグレー No.34 ダンケルブラウン No.33 ノースブラウン

No.36 ナチュラルグレー No.14 チョコレート No.39 バイエルンブラウン No.40 グラニットブラウン No.15 黒

※実際の塗料の仕上がりの色とは異なります。

セメント瓦専用※ダブルコートFはセメント瓦専用の3色は除く12色となります。

新生屋根材
（カラーベストなど）

ノンアスベスト
波形スレート

波形スレート
（アスベスト含有）

溶  剤

水  性
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